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1. Wprowadzenie

Zachowaj szczegdlng ostroznosé!

Dziatanie lasera wieloliniowego LK-360.3D opiera sie ha emisji promieniowania laserowego. Nalezy
zachowaé szczegdlng ostroznosé podczas uzytkowania. Prosze zapoznaé sie z instrukcjg obstugi oraz
uzywaé urzgdzenie zgodnie z przeznaczeniem. Srodki ostroznosci zminimalizujq ryzyko wystgpienia
niekontrolowanej emisji promieniowania laserowego. Nie wolno patrzeé w kierunku wigzki lasera,
wydobywajqgcej sie ze Zrédta optycznego, ani kierowacé jej w kierunku oczu ludzi i zwierzqgt. Laser
wieloliniowy LK-360.3D wyposazony jest w pétprzewodnikowe diody laserowe emitujqce fale

o dtugosci 630-640 nm. Maksymalna moc wyjsciowa kazdej wigzki lasera nie przekracza 1,0 mW.

2. Srodki ostroznosci

« NIE WOLNO wpatrywaé sie w promienie lasera.

« NIE WOLNO kierowaé promienia lasera w strone innych oséb ani zwierzqt.

« NIE WOLNO prébowaé naprawiaé lub w jakikolwiek inny sposéb modyfikowaé urzqdzenia. Czynigc
to, nie tylko uniewazniasz gwarancje na ten produkt, ale réwniez narazasz operatora urzgdzenia
na powazne zagrozenia. W razie potrzeby naprawy skontaktuj sie z lokalnym sprzedawca.

+ NIE WOLNO w zaden sposdéb zmieniac wiqzki promieni przez uzycie innych instrumentéw optycznych.

+ NIE WOLNO usuwac jakichkolwiek etykiet z urzqdzenia.

+ NALEZY uzywagé baterii okreslonych w specyfikaciji. Nie stosuj nowych baterii wraz ze starymi. Nie
wyrzucaj starych baterii do kosza, lecz do odpowiednich pojemnikéw stuzgcych do ich utylizaciji.

3. Opis urzqdzenia

« Laser wieloliniowy LK-360.3D generuje trzy ptaszczyzny 360°, jednq poziomq oraz dwie ptaszczyzny
pionowe przecinajgce sie pod kgtem 90°.

« Tryb pulsacyjny do pracy z detektorem wiqgzki laserowej, zwiekszajgcym zasieg lasera.

« Funkcja pionownika laserowego (0$ krzyza na suficie oraz podtozu).

+ Mozliwo$é wyznaczania skoséw (przytrzymad 2s przycisk ).

« Samopoziomuje sie dzieki automatycznej amortyzaciji
kompensatora.

« Odporny na wode oraz kurz - klasa szczelnosci IP-54.

« Nachylenie urzqdzenia poza zakres pracy (£3°)
sygnalizowane jest miganiem czerwonych linii lasera
oraz sygnatem dzwiekowym.

« Wyposazony w opatentowany uchwyt magnetyczny w
formie wieszaka umozliwiajgcy catkowite przysuniecie
lasera do sciany (np. w celu utozenia ptytek ceramicznych)

« tatwy montaz na statywie lub tyczce rozporowej 1/4" i 5/8".

Projekcja laserowa w pomieszczeniu przy wykorzystaniu wsz)
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4. Wyglad ogéiny
Mocowanie do uchwytu typu ,wieszak” H
(poprzez wsuniecie)

Panel urzgdzenia
X X V2
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[zasilania
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Klasa szczelnosci
IP54
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[ Akumulator Li-ion (blokada wahadta)

(wbudowany)

Gniazdo 1/4"i5/8"

Panel urzgdzenia
Dioda zasilania

Vi
. Dioda trybu pulsacyjnego do pracy z detektorem
o (éwiqtfo ciqgie)
oraz trybu manualnego do wyznaczania skosow

Hreseose (swiatto pulsujqce).

Uruchamianie trybu pulsacyjnego
(poprzez przycisniecie)
Uruchamianie trybu manualnego ~H
(poprzez przytrzymanie 2s, przy wt. laserze)

5. Obstuga urzgdzenia

a. Akumulator
Akumulatory typu Li-lon najlepiej znoszqg ptytkie roztadowania i nieduze dotadowania (najlepiej nie do 100%). Podczas takich

cykli ogniwo nie przegrzewa sie. Przegrzewanie znacznie skraca cykl zycia akumulatora. Roztadowujgc akumulator nie
wiecej niz do 50% pojemnosci mozna znaczgco wydtuzyé sprawnosé ogniw. Srednio zycie akumulatora wynosi od 6 do 18
miesiecy. Czeste dotadowywanie moze wydtuzy¢ jego zywotnosé od 12 do 20 miesiecy.

Gwarancja udzielana na akumulatory przez PRO wynosi 6 miesiecy iliczy sie od daty zakupu. Po tym czasie pozostaje
serwis pogwarancyjny. Akumulatoréw nie mozna samodzielnie wymieniaé. Kazde nieautoryzowane otwarcie skutkuje
utratg gwarancji.

b. Wigczanie i wytqgczanie urzgdzenia
» Aby wiqczy¢ urzqdzenie w trybie samopoziomowania - nalezy przesungé suwak w poloienie%.
+ Aby wtgczyé urzqgdzenie w trybie manualnym (tryb wyznaczania skoséw) - nalezy przesungé suwak w poioienieéb
oraz przytrzymacé przez 2s przycisk .
« Aby wytqczyé urzqdzenie - nalezy przesunqé wigeznik w potozenie &) .

c. Aktywacja wigzek lasera
Po wtqczeniu urzqdzenia wigzka pozioma 360° aktywowana jest automatycznie. Wtgczanie i wytqczanie wigzek pionowych
VI"i,V2" oraz wiqzki poziomej ,H” odbywa sie poprzez urzycie dedykowanych im przyciskéw na panelu urzgdzenia.

d. Prawidtowe umieszczanie urzqdzenia - poziomowanie
Urzgdzenie nalezy umiesci¢ w miejscu pomiaru. Laser powinien by¢ ustawiony na wiasciwej wysokosci tak, by jego linie
byty w petni widoczne i mogty w petni pokry¢ powierzchnig roboczq.

e. Zakres sumopoziomowania
Zakres samopoziomowania lasera wynosi £ 3°. Urzgdzenie nalezy ustawiaé na réwnej powierzchni. Jezeli urzgdzenie
znajduje sie w granicach samopoziomowania, wigzka bedzie $wiecita w sposéb ciggty. Emitowanie sygnatu dZzwiekowego
oraz miganie wiqzek lasera oznaczaijq, ze urzqdzenie nalezy wypoziomowag.
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6. Utrzymanie i konserwacja

« Laser krzyzowy podczas uzytkowania na przestrzeni otwartej trzeba chroni¢ przed silnymi opadami

atmosferycznymi.

+ W przypadku zamoczenia urzqdzenia nalezy je starannie wytrzeé przed wtozeniem do pokrowca.
Niezastosowanie sie do powyzszego moze spowodowaé uszkodzenie wewnetrznych instalacji urzgdzenia.

- Do czyszczenia urzqdzenia, a zwtaszcza okienek emiteréw wigzek laserowych, nie wolno uzywaé benzyny,
rozciericzalnika do farb, zadnych innych rozpuszczalnikéw, papieru toaletowego ani chusteczek higienicznych.
W przeciwnym razie moze doj$¢ do porysowania lub uszkodzenia, a w konsekwencji do rozkalibrowania urzqdz.

« Jesli urzgdzenie zostanie uszkodzone mechanicznie moze utracié swoje wtasciwosci pomiarowe.

+ Nalezy chronié mechanizm samopoziomujqcy, wytqczajqc urzqdzenie na czas przenoszenia oraz po

zakoriczeniu pracy.

+ W razie podejrzenia o rozkalibrowanie zaleca sig odestanie urzqdzenia do producenta na powtérng
kalibracje w celu przywrécenia pierwotnych parametréw technicznych.

7. Zastosowanie

Laser wieloliniowy LK-360.3D moze by¢ stosowany do szeroko zakrojonych prac budowlanych oraz wykoricze-
niowych, takich jak prace niwelacyjne, stolarskie, instalacyjne czy dekoracyjne.

8. Specyfikacja techniczna

LASER KRZYZOWY

Zrédto lasera:

Moc:

Doktadnos¢:

Zakres samopoziomowania:
Szerokosc linii:

System samopoziomujacy:

Zakres roboczy:

Zasilanie:

dioda pétprzewodnikowa
=638 nm,
<1 mW kazda wigzka, klasa Il
+1,0 mm/5m (0,2 mm/1m)
+3°
mniejniz3,5mm/10m
wahadto magnetyczne
do 20m w pomieszczeniu zaleznie
od naswietlenia oraz promien
50m przy uzyciu detektora
Akumulator Li-ion 3,7V 3.000mAh

Czas pracy na akumulatorze: ok. 8 godzin
Wymiary: 150 mm x 85 mm x 140 mm
Waga: 0,70 kg
Kat niwelatora (pion /poziom): 2 x360°/360°
Temperatura pracy: -10°C + 45°C
Temperatura przechowywania: -15°C+ 60°C

9. Zestaw zawiera:

« Laser wieloliniowy LK-360.3D; Uchwyty:

« Akumulator Li-ion 37V (wbudowany);
 Walizka transportowa klasy 1p67;

« Okulary laserowe czerwone;

« Instrukcja obstugi.

+ Uchwyt magnetyczny typu ,wieszak”;

z mikroregulacjq i ptaskownikiem stalowym;
« Podstawa 360° metalowa z tréjnogiem i gwintem 5/8";
- Adapter 5/8" z przegubem (do wyzn. skoséw).

10. Mocowanie na statywie oraz tyczce
W celu uzyskania stabilnej pozycji pracy laser krzyzowy moze byé mocowany na statywie. Stuzy
temu specjalne mocowanie na gwint, znajdujqce sie w podstawie urzqdzenia. Mocowanie
standardowo przystosowane jest do statywéw oraz tyczek rozporowych na gwint 1/4” oraz 5/8".

1. Ochrona srodowiska (utylizacja)
Urzqdzenie powinno zosta¢ poddane odpowiednim procesom utylizacji. W tym celu zuzyte urzqdzenie nalezy
oddaé¢ do utylizacji w specjalnym punkcie zbierajgcym tego typu odpady. W celu uzyskania dodatkowych
informacji nalezy skontaktowac sie z przedstawicielem firmy PRO sp. z 0.0. lub lokalnymi wtadzami odpowie-
dzialnymi za zarzqdzanie odpadami.

12. Gwarancja oraz wsparcie serwisowe
W celach gwarancyjnych oraz wsparcia serwisowego nalezy kontaktowac sie z lokalnym sprzedawcq urzqdzenia.
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